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1. Назначение
Трехканальный цифровой регулятор температуры ТК-7 

(далее - терморегулятор) предназначен для управления 
электрическим котлом и насосом в отопительной системе в соот
ветствии с запрограммированными температурными режимами 
в недельном цикле. 

Регулирование температуры осуществляется путем 
обработки информации, получаемой от датчиков воздуха ( «воз
дух»), подающей («подача») и обратной ( «обратка») трубы 
электрокотла. 

Применение терморегулятора позволяет снизить расход 
электрической энергии и получить наиболее благоприятный 
температурный режим в отапливаемом помещении. 

Производитель имеет  право вносить изменения в 
конструкцию и электрические схемы терморегулятора не 
у х удша ю щ ие его м е т р о л огичес к ие и т е х н и ч е с к ие 
характеристики. 

2. Технические характеристики

Диапазон измерения температуры 
-50 •с ... +125 ·с, шаг: О,1 °С

по всем датчикам: 

Диапазон регулировки 
температуры 
- «воздух» +5 ·с ... +35 °С, шаг 1 °с (25 °С) 
- «обратка» +5 •с ... + 70 ° с, шаг 1 ·с (60 °С)
- «подача» +5 •с ... 90 ·с, шаг 1 ·с (70 

°С) 

Погрешность измерения: не более 0 ,5 •с 

Зона гистерезиса (Лt): 
- воздух 1 °С ... 1 О 0С, шаг 1 °С (*5 °С) 
- «обратка» 1 •с ... 20 ·с, шаг 1 ·с (*10 °С) 
- «подача» 1 •с ... 20 ° с, шаг 1 °С(*20 °С) 

Выходы: НАСОС Активная нагрузка - 900 Вт 
НАГРЕВ Реактивная нагрузка - 150 Вт 

Диапазон установки времени ра-
1 ... 10 мин, шаг 1 мин 

боты насоса после откл. нагрева 

Потребляемая мощность: не более5Вт 

Напряжение питания ~220 (±10%)в, 50 Гц 

* - заводские установки 
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